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Die Zeichnung Links ist vollkommen

falsch bemafdt. Es finden sich neben
falsch angeordneten Bemaldungen auch
Doppelbemal3ungen und fehlende Mafle
(die aber logisch ergdnzbar sind). Deine
Aufgabe ist es, den Korper zu zeichnen
und anschliefdend eine Oraft-Zeichnung
mit einer richtig bemafdten Vorderansicht
(Mal¥stab 1: 2) zu erstellen. Anordnung
der Vorderansicht wie links zu sehen.

Fulle das Anschriftenfeld aus, benenne
die Zeichnung mit der Bezeichnung CAD
11-1dft (Titel im Schriftfeld: CAD 11/1) und

Y % drucke die Datei einmal aus.

Setze anschlief3end das selbst gezeichnete Teil und die
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Anmerkungen:
1 Die 12 Ourchbriche auf der linken Seitfe

kdnnen mit der bereis erlernten Funktion "Muster” erstellt werden!
2 DOer komplette Karper soll in der Farbe “Silber” gefdrbt werden.

y gespeicherfen Teile "CAD 11-Zpar” bis "CAD 11-4.par” sowie das
v Teil "Schraube Zylnderkopf M3 x 8 Stahl” (4 x verwendet)

A logisch in Assembly zusammen. Erstelle vom fertigen Produkt
eine Draft-Datei als Werkzeichnung mit 3-Tafel-Bild (OHNE

Bemaldung - 1), Raumbild (1:2), ausgefulltem Schriftfeld, Titel
CAD 11/2 (Speichername CAD 1-2.dft).
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